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COMMERCIAL LOw TEMPERATURE REFRIGERATION

   VOLTAGE 
CODE

Cooling capacity (Watts)
EN13215 Return suction gas 20 °C
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Technical data FZ Voltage code TZ Voltage code KZ Voltage code Weight
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For tubing o.D. 220V - 240V 50 Hz
1~

400V 50 Hz / 440V 60 Hz
3~

220V 50 Hz / 220V 60 Hz
3~
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SILAJ2432Z FZ/TZ
25 381 539 729 953 1 210 1 500 1 823 445 492

32 316 459 631 833 1 065 1 326 1 617 370 483 27 33 58 1 650 1,5 1/2 1/4 483  2,2 6,8 541 1 2,7 - - - 88 67

43 214 333 475 641 833 1 050 1 291 255 470

SILAJ2440Z FZ
25 453 622 824 1 060 1 330 1 634 1 972 510 570

32 378 531 714 926 1 169 1 442 1 746 426 564 28 34 59 1 650 1,5 1/2 1/4 564 2,5 6,2 - - - - - - 88 68

43 269 398 550 726 927 1 153 1 405 304 555    

SILAJ2446Z FZ/TZ/KZ
25 589 799 1 047 1 333 1 660 2 028 2 436 662 669

32 491 679 898 1 149 1 433 1 751 2 103 569 667 29 35 60 1 650 1,5 1/2 3/8 667  3,1 8,4  647    1,5 3,4 659 3 6,1 89 69

43 346 500 675 872 1 091 1 333 1 598 427 664

SILAJ2464Z FZ/TZ/KZ
25 821 1 095 1 416 1 785 2 199 2 654 3 145 901 888

32 705 956 1 249 1 583 1 956 2 365 2 805 769 880 30 36 61 1 650 1,5 5/8 3/8 880  4,1 10,5 838    2 3,8 826 3,8 8,4 92 72

43 526 739 985 1 264 1 573 1 910 2 271 566 866

SILFH2480Z FZ/TZ/KZ
25 1 064 1 480 1 952 2 474 3 039 3 636 4 252 1 211 1 339

32 862 1 263 1 711 2 201 2 726 3 278 3 844 1 011 1 308 33 39 64 2 700 2,35 5/8 1/2 1 380 6,8 17,1 1 257 3 5,9 1 293 5 12,7 106 84

43 525 902 1 311 1 750 2 214 2 696 3 187 690 1 260

SILFH2511Z FZ/TZ/KZ
25 1 425 1 973 2 603 3 313 4 100 4 958 5 880 1 609 1 671

32 1 161 1 679 2 269 2 929 3 658 4 450 5 299 1 338 1 611 34 40 65 2 700 2,35 5/8 1/2 1 683 9,6 25,1 1 530 3,7 6,1 1 703 6,2 14,4 108 86

43 736 1 205 1 729 2 311 2 948 3 637 4 374 915 1 517

SILAG2516Z TZ/KZ
25 2 054 2 918 3 927 5 081 6 379 7 822 9 409 2 392 2 352

32 1 607 2 410 3 335 4 379 5 545 6 831 8 238 1 930 2 251 38 44 69 5 400 6 7/8 3/8 - - - 2 395 4,8 12 2 609 9,3 26,9 144 129

43 905 1 612 2 403 3 277 4 235 5 275 6 398 1 230 2 091

SILAG2522Z TZ/KZ
25 2 530 3 516 4 629 5 870 7 239 8 734 10 357 2 867 2 616

32 2 081 2 986 4 006 5 141 6 391 7 755 9 234 2 379 2 541 39 45 70 5 400 6 7/8 3/8 - - - 2 685 6,2 14,7 3 221 11,9 31,7 146 135

43 1 376 2 154 3 028 3 996 5 059 6 217 7 469 1 635 2 423

SILAGD2532Z TZ
25 4 086 5 561 7 301 9 306 11 576 14 110 16 910 4 524 4 190

32 3 063 4 500 6 144 7 994 10 051 12 314 14 784 3 577 4 091 43 49 74 6 600 9,5 1 1/8 5/8 - - - 4 471 8,8 21,8 - - - 284 257

43 1 456 2 833 4 326 5 933 7 655 9 491 11 442 2 148 3 935

SILAGD2544Z TZ
25 4 786 6 712 8 845 1 1 185 13 732 16 486 19 446 5 437 5 109

32 3 902 5 659 7 604 9 737 12 057 14 565 17 261 4 470 4 960 44 50 75 6 600 9,5 1 1/8 5/8 - - - 5 340 10,7 27,2 - - - 290 263

43 2 512 4 004 5 653 7 461 9 426 11 548 13 828 3 001 4 725

Preliminary data.

* Sound level at maximum speed ventilation
** In: nominal current - Im: maximal current










