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AVERTISSEMENT
Consignes valables pour tout type de fluide frigorigène : La mise en service, l’entretien, la réparation (dès lors que 
ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes), le contrôle de l’étanchéité, 
le démantèlement, la récupération, la charge de fluides frigorigènes et toute opération nécessitant la manipulation de 
fluide frigorigène doivent être effectués par un opérateur possédant une attestation de capacité (ADC), valable et à jour.
Consignes valables pour les fluides frigorigènes inflammables (R32) :
Il convient que toute personne appelée à travailler sur un circuit de fluides frigorigènes soit titulaire d’un certificat, 
valable et à jour, émanant d’une autorité d’évaluation accréditée par le secteur industriel et reconnaissant sa 
compétence pour manipuler en toute sécurité les fluides frigorigènes, conformément à la spécification d’évaluation 
reconnue dans le secteur industriel concerné. Les opérations de service ne doivent être réalisées que dans le respect des 
recommandations du fabricant des équipements. Les opérations d’entretien et de réparation qui nécessitent
l’assistance d’autres personnes qualifiées doivent être menées sous le contrôle de la personne compétente pour 
l’utilisation des fluides frigorigènes inflammables.Pour plus de détail, veuillez-vous reporter à la section Informations 
sur l’entretien présent dans le Manuel d’Installation.
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AVERTISSEMENT
 Ce symbole indique que cet appareil a utilisé un réfrigérant inflammable.
Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'inflammation externe, il y a
un risque d'incendie.

 Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.

 Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que le 
manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

Ce symbole indique qu'un technicien doit manipuler cet équipement en se 
référant au manuel d'installation.
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des fluides frigorigènes

distributeur 

il s’agissait

Cet appareil contient des fluides frigorigènes fluorés. Lors du démantèlement de l’équipement, 
le retrait et la récupération de l’intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires. Cet opération doit 
être réalisée par une personne agréée et titulaire d’une attestation de capacité (ADC), valable et à jour.



Unical décline toute responsabilité dans le cas d’inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d’impression. Elle se réserve 
également le droit d’apporter à ses produits les modifications qu’elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.
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