D101H233 Ed.03 () AKO

(E Instructions d'installation

AKO-D10123 AKO-D10223

AKO-D10323

3- Branchement

1-Installation

2- Avertissements

-Ne pas respecter les instructions du fabricant lors de |'utilisation de
I'équipement peut mettre en danger la sécurité de I'appareil. Pour le
bon fonctionnement de I'appareil, seules les sondes fournies par
AKO doivent étre utilisées.

-L'équipement doit étre installé dans un lieu protégé des vibrations, de I'eau
et des gaz corrosifs, oli la température ambiante n'excéde pas la valeur
indiquée dans les données techniques.

-Pour que la lecture soit correcte, la sonde doit étre placée dans un
lieu sans influences thermiques éloignées de la température a
mesurer ou controler.

-Le dircuit d'alimentation doit étre doté d'un interrupteur de
déconnexion de 2 A, 230 V minimum, situé a proximité de
I'appareil. Les cables entreront par la partie postérieure et seront
de type HOSVV-F ou HO5V-K.

-La section a utiliser dépendra de la norme locale en vigueur
mais ne devra jamais étre inférieure & 1 mm”.

-Les cables de branchement des contacts des relais devront
avoir une section mesurant 2,5 mm’,

-Entre -40 °C et +20 °C, si la sonde NTC est prolongée jusqu'a
1000 m avec un cable de minimum 0,5 mm? la déviation
maximale sera de 0,25 °C (cable prolongement des sondes réf.
AKO-15586)

-AKO n'est pas responsable de I'utilisation inadaptée ou de la
mauvais installation des interrupteurs fournis.

ATTENTION : Equipement non compatible avec AKO-14917

(Module externe de communication) et AKO-14918 (Clé de
programmation)

La sonde et son cable ne doivent JAMAIS étre installés dans une conduction avec les cables de puissance, de contréle ou d'alimentation.
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4- Fonctionnement

Mode ECO
activé

Mode .
programmation

Relais COOL activé (P0=0)

Relais FAN activé
Ecran

DI1: Entrée numérique 1

Dimensions

165 mm

A

Relais DEF activé

Relais RES activé (PO=1)
Lumiéres allumées (P6=3

Stand-by
mode
Mode Fast
Freezing

Touches

Relais AUX activé

Touche ESC / &

En appuyant pendant 5 secondes, vous démarrez/arrétez le
mode Fast Freezing (refroidissement rapide).

Dans le menu de programmation, elle permet de quitter le
paramétre sans enregistrer les changements, de retourner au
niveau antérieur ou de sortir de la programmation.

Touche SET

En appuyant pendant 5 secondes, elle permet de changer le
pointde consigne SP (Set Point).

En appuyant pendant 10 secondes, vous accédez au menu de
programmation.

Dans le menu de programmation, elle permet d'accéder au
niveau affiché sur I'écran ou, pendant le réglage d'un
paramétre, d'accepter lanouvelle valeur.

Touche haut a /3%

En appuyant pendant 5 secondes, vous démarrez/arrétez le
dégivrage.

Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer
dans les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un
paramétre, de changer la valeur de celui-ci.

Touche bas w /O

En appuyant pendant 5 secondes, vous activez le mode
Stand-by, enappuyant pendant 2 secondes, I'appareil revient
en mode normal. En mode Stand-by, I'appareil ne réalise
aucune action et|'écran affiche seulement I'indicateur (.
Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer
dans les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un
paramétre, de changer la valeur de celui-ci.
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4.1- Accéder au point de consigne et
a la programmation

5 5 seg. 10 seg. t

Y

Indication Relacher la touche : Relacher la touche
température SET pour accéder : SET pour accéder
au point de consigne’ a la programmation

Modification du point de consigne (Set Point)

Modifier Accepter valeur
valeur et quitter
=
v
Valeur Nouvelle Indication
actuelle valeur température

Menu de programmation (parameétres)

Changer Changer Changer
menu param va\eur
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Menu Paramétres Valeurs
Quitter Revenir au
programmation niveau 1

@ Recule d'un niveau sans enregistrer les modifications

Y

31.5mm
181 mm

20.8 mm

5- Mise en marche

Lorsque vous le branchez, I'appareil démarre en mode WIZARD
(Inl'/ 1 clignotant), appuyez sur .a ou w pour sélectionner
I'application la mieux adaptée et appuyez sur SET.

1: Produits variés 2:Surgelés 3: Fruits etlégumes
4:Poissonfrais  5:Boissons fraiches 6: Stockage de bouteilles
7:Climatisation  8:Chaud/Incubateurs

L'assistant configure les paramétres de |'appareil en fonction
du type d'application choisi (voir tableau "paramétres par
défaut selonI'application”).
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6- Tableau des parametres et messages

La colonne Déf. indique les paramétres configurés par défaut en usine. Ceux marqués d'une * sont des paramétres variables en fonction de I'application choisie dans I'assistant ou dans le paramétre
P3 (voir tableau Paramétres par défaut selon I'application).Sil'opposé n'est pas indiqué, les valeurs de température s'expriment dans °C. (Valeurs équivalentes en °F)

AKO-D10 AKO-D10
AKO-D10 AKO-D10
AKO-D10123 AKO-D10123
Niveau 2 Contréle Configuration de I'entrée numérique 1
Niveau 3 Description Valeurs| Min. | Déf. | Max. 0=Desactivée 1=Contact porte ~ 2=Alarme externe
sp Réglage de température (Set Point) Avec NTC ocrR) 0 * 99 [e P10| 3=Al. extem_e grave 4:Dég|vrage esclave 5=Act. mo_d_e’ECO par bouton-poussoir | 0 0 9
(limites selon type de sonde) Avec p'r(( R 150 |® 6=Act. refroidissement rapide 7=Non utilisé
C0 | Calibrage dela sonde (Offset) (CPR) [-20.0 0.0 ] 200 |e 8=Dégivrage a distance 9=Act. mode ECO par interrupteur
C1 | Différentiel dela sonde (Hystérésis) e 1 01 [ 20 [200]e Configuration de I'entrée numérique 2
o Blocage supérieur du point de consigne AvecNTC corn | @ 99 | 99 [e O=Desactivée 1=Contact porte 2=Alarme externe )
(il ne pourra pas étre supérieur & cette valeur) AvecPTC N 150 | ® P11| 3=Al externe grave 4:Deg|vrage esclave 5=Act. mo_d_elECO par bouton-poussoir | 0 0 9
C3 | Blocage inférieur du point de consigne (il ne pourra pas étre inférieur & cette valeur) (°CFF) | 50 | -50 | 2 [e 6=Act. refroidissement rapide 7=Non utiisé )
- - 8=Dégivrage a distance 9=Act. mode ECO par interrupteur
Type de retard pour protection du compresseur (relais COOL) : — — — —
C4 | 0=OFF/ON (depuis la derniére déconnexion); 0 0 1 |e P12 Polar\tg dg | Ientree numérique 1 0=Active a la fermeture du contact; 0 0 1
1=OFF-ON/ON-OFF (depuis le dernier arrét/démarrage) 1=Ac_t|lve a I ouv?rture dlu Contact _
C5 | Temps de retard de la protection (valeur de I'option choisie dans le paramétre C4) (min.) 0 0 [ 120 [e P13 Polarité de | entrée numerique 2 0=Active a la fermeture du contact; 0 0 1
Etat du relais COOL avec défaut de sonde 1 —Active a I.(‘)uverture du contact
C6 | 0=OFF; 1=0N; 2=Moyenne selon les derniéres 24h avant I'erreur de sonde; 0 2 3 |e P19| Etat des lumiéres en mode ECO (P6=3) 0=0N; 1=0FF 0 0 1
3=0N-OFF selon prog. C7 et C8 EPY| Sortie auniveau 1 _ _ _ _ L
Temps de relais sur ON en cas de défaut dela sonde 1 ] Niveau 2 Controle d'acces et information
% (Si C7=0 et C8=0, le relais sera toujours sur OFF déconnecté) (min) 0 101120 [e Niveau 3 Description Valeurs | Min. | Déf. | Max.|
Temps de relais sur OFF en cas de défaut dela sonde 1 ; L5 Motlde passe (Password? _ 0 . 9 [e
& (Si C7=0 et C8=0, le relais sera toujours sur ON déconnecté) (min) 0 5 [ 120 fe PU | Version du programme (information) - L
C9 | Une durée maximale de la maniére de refroidissement rapide. (0=désactivé) (h.) 0 24 48 | @ Pr Re’v‘\;ion dL_' programme (information) s
Changement du point de consigne (SP) en mode de refroidissement rapide, une fois EPY] Sortie auniveau 1 hd
C10 gementcup e e 0 0 | -50 |C3-SPfe Sortie de programmation °
ce point atteint (SP + C10) il revient en mode normal. (SP+C10 > C3) (0=0FF) _ (*C/’F) 0 prog
Temps d'inactivité dans 'entrée numeérique pour activer le mode ECO
€| (62 ements P10 11 etPO_0) (0<0FF () | 02 |2 e AVERTISSEMENT: Les paramétres par défaut selon le type d'application ont été
12| Variation du point de consigne (SP) en mode ECO (SP+C 1< C2) (0=désacivé) _(°CPF) | 0 | 2 [C2-5P|® & définis pour les applications les plus courantes; vérifiez que ces paramétres sont
EP [ Sortieauniveau 1 . | ) corrects par rapport a l'installation en question.
Niveau 2 Contréle DEGIVRAGE (si P0=0 Direct, Froid)
Niveau3  Description Valeurs| Min. | Déf. | Max. PARAMETRES PAR DEFAUT SELON L'APPLICATION (Inl)
d0 | Fréquence de dégivrage (temps entre 2 démarrages) (h.) 0 * 9% |e 1 2 3 2 5 6 7 8
d1 | Durée le du dégivrage (0=dégivrage désactivé) (min.) 0 % | 255 |e® Produits Surgelés Fruits et Poisson Boissons Stockage | Climatisation |~ Chaud/
— variés légumes frais fraiches de boutellles incubateurs
Type de message pendant le dégivrage: sp > ER 0 0 3 5 51 3
d2 | 0=Indique la température réelle; 1=Indique la température au début du dégivrage; 0 2 2 |e
2=Indique le message dEF do 4 4 4 4 24 24 9% _
d3 | Durée maximum du message (temps additionnel & la fin du dégivrage) (min.) 0 5 255 | @ g(; 2; 200 gg 280 280 gg 9%
d4 | Température finale de dégivrage (poura sonde 2) (i P4 # 1) (°CF) -50 8 999 |e F3 1 0 1 1 1 1 1 N
ds5 Dégivrage lors de la connexion de 'équipement: 0 0 1 B PO 0 0 0 0 0 0 0 1
0=NON Premier dégivrage selon d0; 1=0Ul, Premier dégivrage selon d6
d6 | Retard du démarrage du dégivrage lors de la connexion de I'équipement (min.) 0 0 255 | e MESSAGES
d7 Type de dégivrage: 0=Résistances; 1=inversion de cycle; 2=ventilateur/air 0 0 3 L5 D(%WSSG(PBSSWOKU _ _ D
(pourles appareils a 2 relais il faut programmer P6=0); 3=arrét du compresseur. dEF | Indique qu'un dégivrage esten cours. (Seulement ile parametre d2=2) D
ds Calcul du délai entre les périodes de dégivrage: 0 0 1 e E1 Défaut sonde 1 (Circuit ouvert, croisé, NTC :temp.> 110°C ou temp.<-55°C pla
0=Temps réel total; 1= Somme du temps oti le compresseur est branché PTC: temp.> 150°C ou temp.<-58°C) (Limites équivalentes en °F)
dg | Termps de issellernentaa i d'un dégiviage (arrét de compresseur min) | o 1| 255 |e gp | Défautsonde 2 (Circitouver, roisé, NTC :temp:> 110°C ou emp.<-55°C bla
etventilateurs) (si P4 # 1) PTC: temp.> 150°C ou temp.<-58°C) (Limites équivalentes en °F)
E? Sortie au niveau 1 —~ ~ hd AH | Clignotant: alarme de température maximale dans la sonde 1 (A1) DA
Niveau 2 Cont‘r ole VENTILATEURS (?"Aaporat?ur), AL | Clignotant: alarme de température minimale dans la sonde 1 (A1) D|A
Sur les modeles avec 2 relais, P6 doit étre configuré sur 0 — - -
q =T A n AE | Alarme externe activée (seulement si le paramétre P10 ou P11=2) DA
Niveau3  Description Valeurs | Min. | Déf. [Max. — - _
- — ; - N N N AES | Alarme exteme grave activée (seulement si le paramétre P10 ou P11=3) DA
FO | Température d'arét des ventateurs poursonde 2 (s P4 1) (O | 50 | % | 999 Adt | Alarme de dégivrage terminé par expiration du temps (seulement i le paramétre A8=1) D
F1 | Différentiel de la sonde 2 (siP4 = 1) ©CPp | 01 ] 20 | 200 PAb | Alarme de porte ouverte (seulement si P10 ou P11=1 et selon e temps enA12) D
F2 | Aréter les ventilateurs lors de I'arrét du compresseur 0=Non; 1=Oui 0 1 1 . = K . - - -
F3 | Situation des ventiateurs pendant e dégivage 0=Arrétes, 1=En marche o % | 1 D: Affiche le message sur I'écran, A: Active le relais d'alarme (s'il est disponible).
Retard de démarrage aprés le dégivrage (si F3=0) . L . .
F4 Hs‘acliveuniquemgnts?i\estsupgn'eu?é d9. (min.) 0 319 7- Spécrﬂca‘“ons ‘tech n |q ues
Arréter les ventilateurs lors de I'ouverture de la porte 0=Non; 1=Oui
F5 (Nécessite une entrée numeérique configurée comme une porte P10 ou P11=1) 0 0 L Alimentation ~ AKO-D10123.............................. 230V~ £10% 50/60 Hz 3.5VA
EP [ Sortie auniveau 1 AKO-D10223/D10323. . .................... 230V~ +10% 50/60 Hz3.75VA
Niveau 2 Contrdle d'ALARMES (visuel) Tension maximale dansles circuits SELV .. ... ..o 20V
Niveau3  Description Valeurs| Min. | Déf. [ Max. Entrée (selonP4): AKO-D10123 . ... ... i 1 entrée NTC/PTC
A0 | Configuration des alarmes de température 0=Par rapport au SP; 1=Absolue 0 0 1 AKO-D10223/D10323 2 entrée NTC/PTC + 1 entrée numérique
Al ﬁs&mefrgij;g?:ur?gj g”;x'm“m danslasonde ﬁzii ETTCC ReE Y] 9?'9 ?95'3 N R R TR TR AP NP PR RRURRPRT 1 entrée NTC/PTC + 2 entrée numérique
A2 | Alare de température minimum dans lasonde T (doteve méreweausPl CCFR | 50 | 50 | A1 RelaIICOOL 16A. (EN60730-1:12(9) A 250V~)
'A3 | Retard des slarmes de température lors de a mise en marche. min) 0 0 1120 Rela! FANGA. (EN60730-1:5(4)A 250V~)
A4 | Retard des alarmes de température & partir de la fin d'un dégivrage mn) | 0 | 0 | 99 Relai AUXBA. . . (EN60730-1:8(4)A 250V ~)
A5 | Retard des alarmes de température car la valeur de AT ouA2 estatteinte., min) | 0 | 30 | 99 N°d'opérationsdesrelais . ............ .. i EN60730-1:100.000 opéracions
Retard d'alarme externe lors de la réception du signal & I'entrée numérique i Switches ... 16A 125Vac, 10A 250Vac T105 3/ HP
28 prooupii=2ou3 AN N N Types de sond NTC AKO-149xx / PTC AKO-1558
A7 Un retard de désamorcage d'alarme externe aprés avoir disparu (min) 0 o | 120 YPESTESONMES. . . .o . o & X)E) . or 1 30(
un signal dans une entrée digitale (P10 ou P11=2 ou 3) min. Plagedemesure NTC .............................. 50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa211°F)
A8 | Afficher un avertissement si le dégivrage est terminé par expiration du temps 0=Non; 1=oui 0 0 1 PTC. -50,0°Ca +150°C(-58,0°Fa302°F)
A9 Polarité relais alarme O=relais ON avec alarme (OFF sans alarme), 0 0 | RESOIULION © . . 0,1°C
1=Relais OFF avec alarme (ON sans alarme) Environnementdetravail . ........ ... ... ... .. . ... -10a50°C, humidité <90 %
A10| Différentiel alarmes de température (A1 etA2) ©cep | 01 ] 1,0 200 Environnementdestockage . .. ... ..o -30a70°C, humidité <90 %
AT2] Retard d'alarme de porte ouverte (/P10 ou P11 =1) (min) | 0 | 2 | 120 Degré de protection dupanneau avant . . . .. ........oorne e IP50
B soricau riveau MONAGE .+« v ettt et e En panneau avec des chevilles
Niveaul2 EIRRHEE] Dimensions creux panneau 136x29mm
Niveau3  Description Valeurs | Min. | Déf. | Max. . S RS T
PO | Modes de fonctionnement 0=Direct, Froid; 1=Inversé, Chaud 0 * 1 ° Dimensions du panneau avant 181x38mm
P1 | Retard de toutes les fonctions lors de la réception de I'alimentation électrique  (min.) 0 0 [ 255 [e Profondeur AKO-D10123 ........ ... ... ... ... .. i 43mm
P2 Fonction du code d'accés (password) 0 0 5 e AKO-D10223/D10323 . .. ... 61mm
0= Inactif, 1= Bloque I'accés aux paramétres; 2= Bloque des touches CoNNEXIONS. . ..ot Bornes & vis pour cables de section non supérieure & 2,5 mm’
pa | Stlectondutpedentée o 1 1 2 Classification dispositif de contréle : de montage incorporé, de caractéristique de fonctionnement
1=T sonde + 2 entrées numériques; 2=2 sondes +Tentrée numérique automatique Type 1.B, pour utilisation dans un endroit propre, support logique (logiciel) classe A et
P5 | Adresse (équipements avec communication intégrée seulement) o [of 1 ]e fonctionnement continu. Degré de pollution 2 s/ UNE-EN 60730-1.
pg | Configuration durelaisAUX 0=Ventilateur (appareil avec 2 relais seulement)) o | 5 Aislamiento doble entrada alimentacion, circuito secundario y salida relé.
I=Dégiwage  2-Aame  3-Lumicre _ _ _ Tension d'impulsion assignée. .. ... ........o e 2500V
py | odedevisualisationde température et o 322:22:2 SX o] s e Température de test de boule de pression Parties accessibles. ...................... 75°C
Sonde avisualiser (selon paramétre P4) O=visualisation de toutes les sondes de X . Parties qui positionnent des éléments actifs. . ... 125°C
P8 | fcon séquentielle; 1=Sonde; 2=Sonde 2; 3= Sonde 3 (1) 1 1 2 Tension et courant déclarés par les essais d'EMC 207V, 17 mA
P9 [ Sélection du type de sonde 0=NTC, 1=PTC 0] o0 T e Courant de test de suppression des radiointerférences. . .. ... 270 mA
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