DB-O

SPLIT HORIZONTAL CUBIQUE
(DETENDEUR ET LIAISONS FRIGO TRADITIONNEL A SOUDER)
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TYPE Unité bi-block horizontale pour chambres de petits
et moyens volumes, avec évaporateur cubique
(DB-O 140-235-335-340).

PUISSANCE DB-O 140-235-335-340
Moyenne température :
4286/14500 Watt (49/269 m?)
Basse température :
2888/12352 Watt (36/279 m?)

MONTAGE  Unité de condensation au sol (ou sur support) a

I'extérieur; unité d'évaporation au plafond a
I'intérieur.

CARACTERISTIQUES STANDARDS

e Compresseur hermétique

%%’é&"{% e  Evaporateur compact
ﬁ A 4?.!- 7 e Détendeur thermostatique et électrovanne montés
ﬁ:lf-'""""' 7 e Dégivrage cyclique électrique
ﬁ '-"'I‘i-:j‘-"j;fi . Evacuation de l'eau de condensation
’,‘#y;#' P s *  Régulation de vitesse ventilateur condenseur
?r‘ &2 4-.1!‘, e Pré charge réfrigérant

‘;‘.’"“.“-’ *  Armoire électrique incorporée
’ 7) *'.-'jﬂ_r" . Panneau de commande séparé (avec cable L=5 m)
f:_ j‘:"..." é‘%“!‘f e Ligne liquide déshydrateur et voyant

CL .4;"!..; e Réservoir de liquide
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» OPTIONS

e  Condensation a eau
e  Tension différente
. Relais de contréle de la tension d'alimentation
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MDB235N 1.075 542 594 532 J
MDB235T 1.075 542 594 532 mm A B C D E
BDB235N 1.075 542 594 532 DBO 335 | 1.575 | 602 | 654 | 690 | 600 | 505 | 1.570 | 1.690 | 642 52
BDB235T 1.075 602 654 642 DBO 340 | 1.575| 802 | 885 | 700 | 620 | 545 | 1.720 | 1.840 | 742 83
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DONNEES TECHNIQUES *E

Moyenne température R-404A ou R-134A
CODE Puissance Frigorifique (W)/ Puissance Frigorifique (W)/
V/Ph~/Hz HP KW Volume chambre (m?) - T. ext 35°C Volume chambre (m?) - T. ext 40°C
I° Chbre => +5°C 0°C -5°C +5°C 0°C -5°C
MDB140TO02F 400/3N~/50 2,5E 1,9 5036 60 4286 49 3548 38 4648 54 3922 44 3555 35
MDB235NO02F 400/3N~/50 3kt 1,56 6099 94 5224 77 4363 61 5649 85 4815 70 4000 55
MDB235TO02F 400/3N~/50 3,56 2,26 6866 108 5971 91 5033 74 6361 99 5523 83 4625 66
MDB335NO02F 400/3N~/50 4F 2,2F 9231 156 7926 129 6733 106 8557 142 7399 119 6188 95
MDB335TO02F 400/3N~/50 5F 2,9E 11528 204 10049 173 8438 140 10854 190 9348 158 7835 128
MDB340NO02F 400/3N~/50 6E 3,7E 14468 269 12626 228 10644 185 13390 245 11691 208 9799 168
MDB340TO02F 400/3N~/50 7.5E 5,5F 16524 315 14489 269 12384 223 15295 287 13411 245 11412 202
E = compresseur hermétique EcongY
Le volume de la chambre présenté sur les tableaux, est la valeur maximum conseillée.
4 R-404A
Basse température
CODE Puissance Frigorifique (W)/ Puissance Frigorifique (W)/
V/Ph~/Hz HP KW Volume chambre (m?) - T. ext 35°C Volume chambre (m?) - T. ext 40°C
T° Chbre => -15°C -20°C -25°C -15°C -20°C -25°C

BDB140NOO2F 400/3N~/50 3,5E 2,6E 3534 44 2888 36 2344 25 3169 36 2570 29 2068 20
BDB140TOO02F 400/3N~/50 4E 3E 4001 59 3315 44 2660 31 3638 51 3007 38 2385 26
BDB235NO02F 400/3N~/50 5E 3,7E 5173 83 4245 62 3372 44 4747 73 3835 53 2996 36
BDB235TOO02F 400/3N~/50 5E 3,7E 6331 112 5297 86 4363 65 5805 98 4814 75 3909 55
BDB335NO02F 400/3N~/50 7,5E 5,5E 8501 166 7036 127 5674 93 7766 146 6393 111 5121 80
BDB335TOO2F 400/3N~/50 10E 7,4E 10010 235 8435 164 6952 125 9189 186 7679 144 6278 108
BDB340NOO2F 400/3N~/50 10S 7,4S 11916 272 10152 218 8565 171 11062 245 9434 197 7965 154
BDB340TOO2F 400/3N~/50 12,55 9,25 14445 345 12352 279 10481 222 13444 313 11453 250 9629 198

E = compresseur hermétique
S = compresseur semi-hermétique
Le volume de la chambre présenté sur les tableaux, est la valeur maximum conseillée.

MDB140TO02F 3150 2300 44 2,4/5,6 95/37 7/8" 3/8"
MDB235NO02F 3100 4600 45 2,6/6,4 102/53 7/8" 3/8"
MDB235TO02F 3100 4600 45 3,2/7,4 104/53 7/8" 3/8"
MDB335NO02F 7000 6800 47 4,1710,3 158/84 11/8" 172"
MDB335TO02F 7000 6400 49 5,3/11,6 159/84 11/8" 172"
MDB340NOO2F 8100 8400 51 6,6/17,2 195/102 11/8" /2"
MDB340TO02F 8100 8000 53 7,6/19,2 220/102 11/8" /2"
BDB140NOO2F 3150 2300 45 2,3/5,2 115/37 7/8" 3/8"
BDB140TOO2F 3150 2300 45 3/7.1 115/37 7/8" 3/8"
BDB235NO02F 3100 4600 49 4,1/9,3 120/53 11/8" 3/8"
BDB235TO02F 3100 4600 53 5,5/12,5 187/53 13/8" /2"
BDB335NO02F 7000 6800 54 6,1/13,2 189/84 13/8" 1/2"
BDB335TO02F 7000 6400 57 7,7116,2 190/84 13/8" 1/2"
BDB340NOO2F 8100 8400 57 9,4/22,7 273/102 15/8" 1/2"
BDB340TOO02F 8100 8000 57 10,7/25,2 326/102 15/8" 1/2"

APPLICATION
A PLANCHER (CONDENSEUR) - >
B ~, o 7.
T Tl
MOD. A B <
DB235-O 965 540
DB335-0 1370 540
DB340-O 1520 545 -
g12n°4 Trou de fixation évaporateur
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