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STANDARD

Voyant 
liquide 
Les voyants liquide sont installés après le filtre 
déshydrateur dans la conduite de liquide des systèmes 
de réfrigération, afin d’observer les modifications des 
propriétés du réfrigérant (liquide/vapeur) et pour indiquer 
le niveau d’humidité grâce à un système de couleurs. 

CARACTÉRISTIQUES

•   IndIcateur de couleur de grande précIsIon 

• IndIcateur collé très près de la vItre pour évIter toute contamInatIon de la surface

• matérIau en laIton solIde et résIstant à la corrosIon 

•  Bonne lIsIBIlIté grâce à un voyant très net à grand angle 

•  étanchéIté en ptfe (téflon) à faIBle fluage pour garantIr un fonctIonnement sans fuIte

SpÉCIfICATIoNS                                                 
gÉNÉRAlES
•  applicable à tous les réfrigérants hcfc et hfc habi-

tuels, tels que : r22, r134a, r404a, r407c, r410a, 
R507 

• température ambiante min./max. : de -50°c à +80°c

• ts min./max.:  -40°c / +80°c

• ps: 4,2 mpa

• certifications : ped

 

SANHUA SÉRIE SYJ
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Modèle Type de 
raccord

Raccords Dimensions et poids
Catégorie 

PED
Nº de 

référenceODF L H H1 Poids

Ø [pouce] Ø [mm] [mm] [mm] [mm] [g]

SYJ-A00061-000 Solder - 6 101 24 14 100 artículo 3.3 SYJ-42001

SYJ-A00040-000 Solder 1/4 - 101 24 14 100 artículo 3.3 SYJ-42002

SYJ-A00060-000 Solder 3/8 - 119 24 14 100 artículo 3.3 SYJ-42003

SYJ-A00101-000 Solder - 10 119 24 14 100 artículo 3.3 SYJ-42004

SYJ-A00080-000 Solder 1/2 - 146 30 17 200 artículo 3.3 SYJ-42005

SYJ-A00121-000 Solder - 12 146 30 17 200 artículo 3.3 SYJ-42006

SYJ-A00100-000 Solder 5/8 16 146 30 17 200 artículo 3.3 SYJ-42007

SYJ-A00120-000 Solder 3/4 - 173 37 21 300 artículo 3.3 SYJ-42008

SYJ-A00140-000 Solder 7/8 22 173 37 21 300 artículo 3.3 SYJ-42009

Teneur en humidité PPM

Réfrigérant
25°C 40°C

Vert/Sec Couleur 
intermédiaire

Jaune/
Humide Vert/Sec Couleur 

intermédiaire
Jaune/
Humide

R22 <30 30~90 >90 <45 45~130 >130

R134a <50 50~200 >200 <80 80~225 >225

R404A <15 15~90 >90 <30 30~140 >140

R507 <15 15~90 >90 <30 30~140 >140

R407C <120 120~280 >280

R410A <75 75~150 >150

Modèle Type de 
raccord

Raccords Dimensions et poids
Catégorie 

PED
Nº de 

référenceUNF L H H1 Poids

[pouce] [mm] [mm] [mm] [g]

SYJ-A02042-001 Thread 1/4 67 24 14 100 Article 3.3 SYJ-42010

SYJ-A02062-001 Thread 3/8 82 24 14 200 Article 3.3 SYJ-42011

SYJ-A02082-001 Thread 1/2 88 30 17 300 Article 3.3 SYJ-42012

SYJ-A02102-001 Thread 5/8 104 30 17 400 Article 3.3 SYJ-42013

SYJ-A02122-001 Thread 3/4 110 37 21 400 Article 3.3 SYJ-42014

SANHUA SÉRIE SYJ 
Voyant liquide 

CARACTÉRISTIQUES gÉNÉRAlES
Version avec raccords à souder 

Version avec raccords filetés 

Limites d’indication d’humidité 
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